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《組立設置説明書》

液晶／プラズマディスプレイモニター用壁掛金具

絵表示の例

事故損傷について

○安全上のご注意

危険

警告

注意

このたびは、ハイテクフォーラム壁掛け金具をお買い求めいただきまして

まことにありがとうございます。本製品の性能を十分に発揮させ、効果的

にご利用いただくため、ご使用の前に「組立設置説明書」を必ずお読みに

なり、安全に正しくお使いください。お読みになったあとは、必要に応じ

ていつでも取り出せるよう大切に保管してください。

取付工事は必ず取付工事専門業者にご依頼ください。

この商品は落下事故などの危険を防ぐため、取付方法などに十分注意をする必

要があります。従って、本製品は十分な技術、技能を有する取付工事専門業者

が施工を行うことを前提として販売されている「取付業者指定商品」です。

取付業者指定商品

組立不良、取付工事不良、取付強度不足、誤使用、改造、または天災による事故などにつきまして

は、当社は一切責任を負いません。

この組立設置説明書には、色々な絵表示をしています。これは、製品を正しく組立・設置いただき人への危害や財産への損害を

未然に防止するための表示です。表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが

想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示して

います。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容および、物的損害

のみの発生が想定される内容を示しています。

△記号は注意（危険、警告を含む）を促す内容であることを告げるものです。

記号は禁止の行為であることを告げるものです。

● 誤ったサイズのボルトでモニターを無理に取り付けしないでください。モニターにダメージを与えたり、

モニターが落下するなどして破損やケガの原因となります。

●

● 電気工事は、専門業者にご依頼ください。設置時に（芯線の露出、断線など）電源コードを傷め、そのまま使用

すると、火災、感電の原因となります。

● 設置場所に通っている配線、配管を確実に避けてください。火災、感電の原因となります。

● 壁面への取り付けネジは、壁面の材質（木材、鉄骨、コンクリートなど）に合った市販品のネジ、ボルトをご使用

ください。

● 死亡事故防止のため、設置場所の構造、材質、強度を十分に確認し、最適な方法で確実に行ってください。

設置後は必ず強度確認を行ってください。

●

ありますと落下し、死亡事故の原因となります。

● 取り付けは必ず取付工事専門業者にご依頼ください。

● 各パーツの取付箇所、取付方向を正確に行うために、組立設置説明書をよくお読みになり、最適な場所に最適な

方法で確実に取り付けてください。

● 本製品のボルト、ワッシャ類などは全て確実に取り付けてください。不完全な組立はモニターおよび壁掛け金具の

落下、死亡事故の原因となります。

組立・設置上のご注意 必ずお守りください

危険

本製品にはモニターの取り付けボルトを付属していますが、ご使用になるモニターの機種によってはボルトサイズ

（ネジ径、長さ）が適合しない場合もありますので、その際はモニターに合った適切なサイズのボルトを別途ご用意

ください。

警告

・振動や衝撃のある場所。

・ぐらついたり、傾いた不安定な場所。

・人がぶら下がったり、寄り掛かったりするような場所。

・動力用電源配線、空調機器、防磁型ではないスピーカーに近い場所。

・屋外や海岸、温泉に近い場所。

●次のような場所には設置しないでください。モニターが落下して、けがや破損の原因となります。

● 本製品は液晶／プラズマディスプレイ本体を垂直の壁に取り付けていただくための壁掛け金具です。垂直壁以外

の場所に取り付けて使用しないでください。

本製品は、モニターを含めると最大で５０ｋｇ以上の質量となります。壁に取り付ける場合、組立、設置に不備が
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警告

注意

No 名　　　称 個数

①

②

③

モニターマウントＲ

モニターマウントＬ

ベースプレート

１

１

１

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳
21

22

23

24

Ｐ３－Ｍ５×１５ナベ

Ｍ４×１５ナベ

Ｍ４×２０ナベ

Ｍ４スプリングワッシャ

Ｍ４平ワッシャ

Ｍ５×２０ナベ

Ｍ５×２５ナベ

Ｍ５×１５ナベ

Ｍ５スプリングワッシャ

Ｍ５平ワッシャ

Ｍ６×１５ナベ

Ｍ６×２０ナベ

Ｍ６×２５ナベ

Ｍ６スプリングワッシャ

Ｍ６平ワッシャ

Ｍ８スプリングワッシャ

Ｍ８平ワッシャ

樹脂ワッシャ

２

８

８

８

８

８

８

８

８

８

６

６

６

６

４

４

４

４

４

４

６

25

⑤

⑥

⑦

⑧

④

⑨

⑩

⑪

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

21⑫

⑬ 22

23

24

④

【本体部品】

【モニター取り付けネジ】

25 取扱説明書 １

③

ネジ径を確認する

有効ネジ深さを確認する

１．モニター側のネジ径、深さを確認する．

（モニターにより数は異なります）
金具取り付け用ネジ穴

取り付けの前に、モニター背面の金具取り付け穴のネジ径、有効ネジ深さを確認してください。

本製品はＭ４、Ｍ５、Ｍ６、Ｍ８ボルトのマウントを装備したモニターの取り付けが可能です。・

■取り付け手順

構成部品

作業スペースは十分に確保してください。けがや破損の原因となります。●

本製品の改造、変更は行わないでください。モニターが落下したり、けがや破損の原因となります。●

本製品にはモニター質量以外の荷重をかけないでください。モニターが落下したり、けがや破損の原因

となります。

●

②

①

Ｍ８×３０ナベ

Ｍ８×４０ナベ

Ｍ８×６０ナベ
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２．モニターマウント（Ｒ①、Ｌ②）を取り付ける

・上図を参照し、手順１．で確認した適切なモニター取り付けネジと、スプリングワッシャ、平ワッシャを使用し、モニター

マウントＲ①、モニターマウントＬ②を取り付けてください。

・本製品にはモニター取り付けネジ（Ｍ４ナベ２種類、Ｍ５ナベ３種類、Ｍ６ナベ３種類、Ｍ８ボルト３種類）が付属して

います。下図にモニター取り付けネジを、金具へ取り付けた際の長さを示していますので、手順１．で確認したネジ径、

有効ネジ深さに適切なモニター取り付けネジを使用してください。モニター取り付けネジが合わない場合、モニターに適

切なネジを別途ご用意ください。

Ｍ４×１５ナベ⑤の場合 Ｍ４×２０ナベ⑥の場合 Ｍ５×１５ナベ⑨の場合

Ｍ５×２０ナベ⑩の場合 Ｍ５×２５ナベ⑪の場合

M
4

11 16

・金具の取り付け面から、ネジの長さが

約１１ｍｍとなります。

・金具の取り付け面から、ネジの長さが

約１６ｍｍとなります。

Ｍ４スプリングワッシャ⑦

Ｍ４平ワッシャ⑧

・金具の取り付け面から、ネジの長さが

約１１ｍｍとなります。

金具の取り付け面から、ネジの長さが

約１６ｍｍとなります。

・金具の取り付け面から、ネジの長さが

約２１ｍｍとなります。

M
5

11

16 21

・

Ｍ６×１５ナベ⑭の場合

M
6

10

・金具の取り付け面から、ネジの長さが

約１０ｍｍとなります。

Ｍ６スプリングワッシャ⑰

Ｍ６平ワッシャ⑱

Ｍ４スプリングワッシャ⑦

Ｍ４平ワッシャ⑧

Ｍ５スプリングワッシャ⑫

Ｍ５平ワッシャ⑬

Ｍ５スプリングワッシャ⑫

Ｍ５平ワッシャ⑬

Ｍ５スプリングワッシャ⑫

Ｍ５平ワッシャ⑬

M
4

M
5

M
5

適切なモニター取り付けネジ

スプリングワッシャ

平ワッシャ

モニターマウントＲ①

モニターマウントＬ②
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危険
モニターに適切なネジ深さ、ネジ径を確認せず、本製品に付属のモニター取り付けネジを使用し固定した

場合、モニターの脱落および、モニター破損の原因となる場合があります。モニター取り付けネジの誤使

用による事故などにつきましては、当社は一切責任を負いません。

Ｍ６×２０ナベ⑮の場合

・金具の取り付け面から、ネジの長さが

約１５ｍｍとなります。

Ｍ６×２５ナベ⑯の場合

・金具の取り付け面から、ネジの長さが

約２０ｍｍとなります。

M
6

15

M
6

20

・金具の取り付け面から、ネジの長さが

約２４ｍｍとなります。

34 54

M
8

24

Ｍ６スプリングワッシャ⑰

Ｍ６平ワッシャ⑱

Ｍ６スプリングワッシャ⑰

Ｍ６平ワッシャ⑱

M
8

M
8

・金具の取り付け面から、ネジの長さが約３４ｍｍとなります。・金具の取り付け面から、ネジの長さが約５４ｍｍとなります。

Ｍ８スプリングワッシャ

Ｍ８平ワッシャ

22

23

Ｍ８スプリングワッシャ

Ｍ８平ワッシャ

22

23

Ｍ８スプリングワッシャ

Ｍ８平ワッシャ

22

23

３．樹脂ワッシャ　の使用について24

・ご使用になるモニターによっては、金具取り付け穴のネジ周囲

がくぼんでいる物があります。

その際には、付属の樹脂ワッシャ　をくぼみに置き、モニター

マウント（Ｒ①、Ｌ②）、樹脂ワッシャ　を貫通して取り付け

てください。

24

【モニター背面の突起などを避ける場合】 ・ご使用になるモニターによっては、モニターの背面に突起

などがある場合があります。

その際はモニターとモニターマウント間に樹脂ワッシャ  を

挟み、突起などとの干渉を避けてください。

※樹脂ワッシャ 　で避けることができる突起は１０ｍｍ　

　未満となります。

注意

樹脂ワッシャ　の厚さは１０ｍｍです。

くぼみの深さが１０ｍｍ以上の場合は対応で

きません。

24・

モニター取り付けネジを選定する場合、樹脂

ワッシャ　の厚さを考慮してください。

・

24

24

注意

樹脂ワッシャ　の厚さは１０ｍｍです。

突起などの高さが１０ｍｍ以上の場合は対応

できません。

24・

モニター取り付けネジを選定する場合、樹脂

ワッシャ　の厚さを考慮してください。

・

24

24

【モニターの背面がくぼんでいる場合】

1
0m

m未
満

樹脂ワッシャ 24

Ｍ８×３０ナベ⑲の場合

Ｍ８×４０ナベ⑳の場合 Ｍ８×６０ナベ　の場合21

24





－６－

６．壁面にベースプレート③を取り付ける

・水平器などを使用し、左右の傾きを修正して

ネジ止めしてください。

注意

モニターマウント（Ｒ①、Ｌ②）

との干渉を避けるため、壁面への

取り付けネジの飛び出しはベース

プレート③から１０ｍｍ以内にし

てください。

・

７．モニターをベースプレート③に取り付ける

壁面

10
ベースプレート③

モニター側

モニターを取り付けたモニターマウント（Ｒ①、Ｌ②）の切り欠きと、下部のツメをベースプレート③に挿し込みます。

モニターがベースプレート③の中央になるように位置を調整してください。

モニターマウント（Ｒ①、Ｌ②）の切り欠きと、下部のツメがベースプレート③に確実に収まっていることを

確認したうえで、次の作業に進んでください。警告

・

・

・

モニターマウント下部のツメを

ベースに挿し込む

・

８．モニターをベースプレート③に固定する

ベースプレート③下部から付属のＰ３－Ｍ５×１５ナベ④（２本）でベースプ

レート③を貫通して、モニターマウント（Ｒ①、Ｌ②）をしっかりと締め付けて

固定します。

・

Ｐ３－Ｍ５×１５ナベ④

ベースプレート③
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１１．外形寸法図

外 形 寸 法 ／Ｗ：７７５×Ｈ：４６８×Ｄ：７０ｍｍ（垂直時）

質　　量 　 ／約５．２ｋｇ

取付最大荷重／６０ｋｇ（取付モニターの許容質量）

９．仕様

商品およびご使用についてのお問い合わせは、弊社窓口までご相談ください。

*　上記の仕様および外観は、予告なく変更する場合があります。

ハイテクフォーラム株式会社　営業企画部

■安全上のご注意は、製造物責任法に基づく記載です。

100～700（横方向ピッチ調整範囲）
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ホームページアドレス　http://www.hitechforum.co.jp/

〒594-0076　大阪府和泉市肥子町２丁目５番７号

ＴＥＬ／０７２５－４３－７７００　ＦＡＸ／０７２５－４３－７７１３




